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Dépannage
Assurez-vous que votre module hors limites est correctement installé et suivez les étapes ci-dessous si votre Landroid® ne 
fonctionne pas correctement. Si ceux-ci ne permettent pas d'identifier et de corriger le problème, contactez votre prestataire de 
service.  

Symptôme Cause Action

Landroid® ne reconnaît pas 
la bande magnétique puis la 
traverse.

La bande magnétique reliée au 
connecteur est trop courte.

Chaque morceau de bande magnétique à 
l'intérieur du connecteur ne doit pas être 
inférieur à 20 mm.

Le connecteur n'est pas bien rejoint.
Vérifiez et assurez que le connecteur est bien 
rejoint.

La bande magnétique est enfouie sous-
sol, dans un trou ou sous le béton.

Remettez la bande magnétique pour qu'elle 
repose à plat sur le sol.

La bande magnétique est posée sans 
former d’une boucle fermée.

Remettez la bande magnétique pour qu'elle 
repose à plat sur le sol et ne pas en tordre. 

La bande magnétique fonctionne à 
haute température (plus de 65°C).

Attendez que la température se soit refroidie.

Landroid® s'arrête près de la 
bande magnétique

Landroid® est piégé après avoir heurté 
la bande magnétique plusieurs fois.

1. Éteignez Landroid® et amenez-le dans un 
endroit sans obstacles.
2. Vérifiez la disposition des bandes est 
conformée au guide de démarrage rapide. 
3. Allumez Landroid®. Appuyez sur START et 
sur OK.

Landroid® circule près de la zone 
de la clôture.

La bande magnétique est trop proche 
du câble périphérique.
Deux zones de protection sont trop 
proches l'une de l'autre.

Laissez un espace d’au moins 1m entre le 
câble périphérique et la bande magnétique ou 
entre deux zones de protection.

La bande magnétique est recouverte 
par le câble périphérique. 

La bande magnétique doit être maintenue à 1 
m du câble périphérique. 

Une autre interférence peut exister dans 
la zone de travail, en raison de câbles 
électriques ou de pièces de fer sous 
terre.

Vérifiez et supprimez les autres interférences.

Landroid® pénètre dans la zone 
de protection.

Landroid® glisse lorsqu'il recule et 
tourne après avoir reconnu la bande 
magnétique.

Évitez de laisser la bande magnétique dans 
les zones où Landroid® peut glisser (par 
exemple, les zones avec des pentes)


